兰州工业学院

第七届“中纬杯”工程测量技能大赛竞赛细则

2021年6月 

一、大赛目的
为增强土木类专业大学生的创新思维和实践动手能力，培养高素质的测绘技能专门人才，加强学生之间的相互学习、交流，特举办第七届“中纬杯”工程测量技能大赛。赛后将在获奖学生中选拔优秀学生备赛第四届甘肃省大学生测绘技能大赛。

二、项目设置

1.普通水准测量。

2.水平角测量。

3.图根导线测量。

三、竞赛方式与参赛资格

1. 参赛资格：兰州工业学院在校相关专业学生。 

2. 竞赛方式：

学生自主组成参赛小组，每小组由3人组成，其中主测1名、辅测2名。

四、奖项设置

1.参赛选手奖

奖项按照每个项目的报名人数比例分配，设一等奖、二等奖。一、二等奖分别占比15%和25%。

五、竞赛规则

（一）竞赛内容

1．水准测量项目

参赛组在规定的时间内独立完成指定水准路线测量；要求测量相邻点的高差。并现场进行闭合差计算，每人至少观测一测站。

2．水平角测量项目
参赛组在规定的时间内独立用测回法完成一个多边形内角的观测并现场进行闭合差计算，每人至少观测一测站。

3. 闭合导线测量项目（全站仪）

参赛组在规定的时间内独立用完成一个多边形内角及边长的观测，并现场进行闭合差和坐标计算，每人至少观测一测站。

（二）选手完成竞赛的时间

1.水准测量项目：规定用时不超过25分钟；

2.水平角测量项目：规定用时不超过35分钟；

3.闭合导线测量项目（全站仪）：规定用时为不超过90分钟；

计时从选手开箱开始，至仪器装箱并递交成果为止；以现场裁判计时为准。

（三）竞赛场地仪器设备

1. 水准测量项目使用测量仪器：DS3手动安平水准仪及配套脚架，两根5m铝合金塔尺、记录板。
2. 水平角测量项目使用测量仪器：DJ6级光学经及配套脚架、记录板，DJ6级光学经纬仪。
3. 闭合导线测量项目（全站仪）使用测量仪器：全站仪及配套脚架、棱镜及对中杆、记录板。
（四）选手自带工具

签字笔、计算器（不带程序存储功能）、铅笔、直尺。

（五）主要技术要求

1. 水准测量项目：容许高差闭合差
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2. 水平角测量项目：上下半测回互差：≤±40″，角度闭合差：
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3. 闭合导线测量项目（全站仪）：角度测量闭合差：
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（六）参赛规则

1. 各队参赛顺序由抽签决定。

2. 参赛选手必须按照大会规定的参赛时间参加检录、进入比赛场地。

3. 竞赛开始：在听到裁判“开始”口令时，竞赛正式开始，裁判开始计时，计时精确到秒。比赛需连续进行，竞赛一旦计时开始不能无故终止比赛。

4. 参赛组必须独立完成规定的测量比赛内容并现场进行内业计算，外业和内业数据必须直接填在规定的表格内。各参赛团队在完成外业观测，内业计算及检查合格后，由组长携观测资料及计算成果向裁判报告并提交资料，此时裁判计时结束。表格不能带离比赛场地，否则成绩无效。
5. 外业数据一份由学生填写，一份由裁判填写，做为检查原始数据的依据。

6. 参赛组不允许妨碍其他小组的观测，违反者酌情减分或取消比赛资格

7. 各小组应规范作业，注意测量安全及仪器保护。

（七）评分标准及名次排列

在各项考核指标精度（闭合差）满足要求的前提下，各单项以用时多少计算成绩，由快到慢计算名次； 

比赛过程中评委监督仪器使用、观测、记录、计算以及组员配合过程中的规范性，严重违规操作评委有权终止比赛。

六、竞赛注意事项

1.报名者必须符合参赛资格，不得弄虚作假。在资格审查过程中一旦发现问题，将取消其报名资格；在竞赛过程中发现作假情况，将取消其竞赛资格。
2.参赛选手应遵循竞赛规则，遵守赛场纪律，服从大赛委员会的指挥和安排，爱护竞赛场地的设备和器材。
3.参赛选手在竞赛过程中，要严格按照安全规程进行操作，防止事故发生。
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